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Pétautomatyczna linia  wazgco-pakujaca
typ WN/T

Aby uzupetni¢ swojg oferte o dodatkowy putap
wydajnosci, zespot naszych konstruktorow
zaprojektowat pdtautomatyczng linie wazgco-pakujgca
typ WN/T, ktéra znalazta uznanie wsréd wielu
producentdw, a ponadto  jest  doskonatym
uzupetnieniem gamy naszych produktow.
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Linia WN/T jest poétautomatycznym urzgdzeniem
wazgco pakujgcym do produktéw sypkich/granu-
lowanych przy zastosowaniu workéw typu otwartego.

Przedstawiona linia wyposazona jest w odpowiednio
uksztattowany kosz wagowy, ktéry napetniany jest
poprzez dozownik tasmowy o zmiennej predkosci
obrotowej. Ten rodzaj nawazania produktéw nazywany
jest systemem netto.
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Dzieki takiemu rozwigzaniu uzyskalismy wydajnos¢ linii
dochodzaca do 400 porcji na godzine.

Podstawowe podzespoty urzadzenia:
Konstrukcja wsporcza linii z podestem obstugowym

Elektroniczna waga porcjujgca typu netto

Dozownik tasmowy

Ustnik otwarty
Tasmociag transportujacy worki Wyposazenie opcjonalne:
Uktad regulacji wysokosci tamociggu * Ukfad zawijania gornej czesci worka

Uktad prowadzenia gérnej czesci worka * Uktad nakfadania tasmy krepowej

Zaszywarka jednonitkowa o Uktad odsysania produktu w worku

Tasmocigg boczny odbierajgcy worki z uktadem 0 e Wl Ml P e

wywracania workéw e Uktad czyszczenia podajnikéw

Czytelny System sterowania oparty na sterowniku PLC * Zgrzewarka impulsowa lub statocieplna
Siemens z panelem dotykowym ¢ Zaszywarka dwunitkowa

Zastosowane napedy/serwonapedy SEW lub LENZE * Nadwagowy zbiornik buforowy
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Podstawowe parametry techniczne:

1070

Maksymalna masa porcji: 50kg,

Minimalna masa porcji: 10kg,

Wydajnos¢ linii: do 400 porcji/godz. (zaleznie
od operatora, wtasnosci produktu oraz
wielkosci porcji),

Typ workow: otwarte, papierowe
wielowarstwowe (do 4 warstw), zalecane z
dnem kopertowym bez bocznych fatd,
worki foliowe PE, worki polipropylenowe PP
powlekane,

Szerokos$¢ worka: 450 — 650mm,

Dtugos¢ workow: 600 — 1100mm,

Zasilanie elektryczne: 3 x 400V 50Hz,
Zapotrzebowanie mocy: max. 4,5kW,
Zasilanie w sprezone powietrze: 5 — 10bar,
Zuzycie sprezonego powietrza
240-400NI/min
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