
LA 1500W – Macchina di pesatura e con-
fezionamento �po FFS

Introdo�a sul mercato nel 2020, la linea di pesatura e 
confezionamento LA 1500W è una macchina di �po FFS 
(Form – Fill – Seal) proge�ata per confezionare prodo� 
polverosi, sfusi o granulari in sacchi forma� da manicot-
to tubolare in film plas�co. La macchina soddisfa i più 
recen� standard tecnologici ed è ideale per il confezion-
amento in sacchi di plas�ca, garantendo una chiusura 
pulita, compa�a e sigillata.

La linea LA 1500W è proge�ata per la produzione di 
sacchi da manico�o in polie�lene con larghezza person-
alizzabile in base alle esigenze del cliente, inclusi mani-
co� con soffie�o laterale.

La produzione del sacco avviene automa�camente 
a�raverso lo svolgimento del manico�o, la saldatura 
dell'estremità e il taglio. Il sacco così formato viene 
riempito e successivamente chiuso tramite saldatrice. 
La tecnologia FFS consente di ridurre significa�vamente 
il tempo di riempimento di ciascun sacco, aumentando 
così la capacità produ�va massima della linea.

Elementi principali del dispositivo:
• Stru�ura di supporto della macchina

• Bilancia ele�ronica di dosaggio ne�o - 2 pz.

• Dosatore a coclea o a nastro - 2 pz.

• Beccuccio chiuso

• Sistema di formatura dei sacchi

• Trasportatore a nastro per il trasporto dei 
sacchi

• Sistema di apertura dei sacchi

• Sistema di riempimento dei sacchi

• Saldatrice per sacchi

La linea LA 1500W è dotata di due tramogge di pesa-
tura, che vengono riempite alterna�vamente 
tramite dosatori adeguatamente seleziona� per il 
prodo�o da confezionare. Grazie all'uso di moderni 
sistemi di formazione dei sacchi, dosaggio e pesatura 
del prodo�o in due tramogge di pesatura, nonché al 
trasferimento efficiente dei sacchi tra le diverse 
sezioni della macchina, abbiamo o�enuto un'elevata 
capacità produ�va fino a 1400 porzioni all'ora.
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• Pannello di controllo touch screen
• Temperatura di saldatura regolabile

encoder o fotocellula
• Controllo – Siemens PLC
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