
Modul zum Verkleben des Sacks Typ: PT 100
Urządzenie zur Verschließung von Papierverpackungen durch das 
Verkleben des oberen Teils des Papiersacks. Das Verkleben erfolgt 
durch Erhitzen der Heißleiste, gefolgt von der Umwicklung und dem 
kon�nuierlichen Druck auf das Ende des mit Klebstoff bedeckten 
Sacks. Das Konzept der Heißleisten basiert auf der Funk�onsweise 
von konstan�emperierten Heizstäben, das Gerät ist mit einer 
stufenlosen Temperaturregelung ausgesta�et. Die Antriebsele-
mente der Mechanismen sind pneuma�sche Aktuatoren.

Die Leistung des Geräts ist auf 400 Säcke/h begrenzt (abhängig von 
den verwendeten Verpackungen des befüllten Produkts).
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Das Gerät wurde in mehrere Mechanismen unterteilt, wie 
zum Beispiel: 
• Vorbrechung der Kante des Sacks, 
• Schließung der Heizelemente, 
• Druck der Heizelemente.

Die wich�gsten Merkmale/Funk�onen des Produkts: 
• 100% Eliminierung von Abfällen in Form von Schni�resten 
von abgeschni�enen Säcken, 
• 100% Eliminierung des Nähvorgangs des Sacks mit 
Verwendung von Faden, Nadel und Kreppband, 
• Einsatz eines Moduls zum Verkleben des Sacks, das den 
Prozess des Abschneidens des oberen Teils des Sacks 
eliminiert und gleichzei�g die Dich�gkeit und Präzision der 
Schließung verbessert.

Grundlegende technische Parameter: 

• Tatsächliche Leistung: 0,7 kW, 
• Energiebedarf des Geräts: 0,7 kW, 
• Gerätemasse: 60 kg.


